POZNAMKY:

— Pre dodavku reziva sa odpori¢a objednat StandardnG dizku reziva 6,0 m s narezanim
poZadovanych dlZok podla miery priamo na stavbe.

- Spoj pomdrnic realizovat na zraz s kotvenim do venca.
— Zrezanie Ciel krokiev previest priamo pri realizicii krovu.

— Pri prevedeni kone&nej Gpravy vonkaj8ej strany krokiev pod okapom omietnutim, zreali-
zovat zdklop mrazuvzdornymi velkoplo$nymi doskami, vrdtane Gpravy &ela okapu. Ako vhodné
rieSenie sa doporuluje z dovodu tvarovej stdlosti realizovat na doskdch kontaktné zateplenie
—polystyrén hr.20 mm, s preloZenim omietacej sietky a real. stierkovjch vonkajsich omietok.

- Konstrukcia krovu je nadimenzovand na Il. snehovii oblast.

— V8etky priznané prvky a &asti krovu treba po narezani a naformdtovani pred osadenim ohoblovat!
— V8etky prvky a &asti krovu treba pred zmontovanim napustit ochrannym pripravkom napr.
2x fungicidnym bezfarebnm ochrannym ndterom pripravku "PREGNOLIT D",

Pred osadenim, pod pomdrnicu uloZit na sucho pds lepenky A 300/H s presah. 150 mm.

Pri kondtrukénom styku dreva s murivom je potrebné drevo odizolovat PE—féliou.

Kongtruk&né spoje drevenjch konstr. vykonat tesdrskymi spojmi, alt. sty&nikov§mi plechmi.

Pri betond# /B venca pre kotvenie pomdrnic (200/150mm) je potrebné osadit kotevné
prvky pomirnice, max. po 1500 mm.®

Krokvy kotvit ku pomdrnici pomocou ocelovjch kotevnjch prvkov.®

V styku kliesting a krokvy sa dopoutuje medzi kliedtinu a krokvu osadit kotevné podloZky
typu "BULDOG” a spoj spriahnut ocelovjm svornikovjm spojom s podloZkou.©

— Detail prestupov potrubi sa prevedie vekaflexom — ako stfast doddvky strednej kritiny.

— Ukon&enie stupagkovjich potrubi kanalizdcie (odvetranie) nad Groviiou strechy realizovat
vetracou hlavicou. Prevedenie, polohu vetracich hlavic real. podla P.D. ZDRAVOTECHNIKA.
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CHARAKTERISTICKY
REZ CEZ KROV
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POL. | SCHEMATICKY OBRAZOK POPIS POCET
ks
KOTVENIE POMGRNICE 21{% i‘zsgg:’g
@ DO VENCA PODLOZKA #18 2 a=MAX. 1500mm
SIN 02 1707 n
NS|  IZOLACNA LEPENKA VATICA W16 1x
N SIN 02 1727
KOTVENIE KROKIEV &, FASKA 30/4
DO POMORNICE p; %, STN42053040
2SKRUTKA M8 54
STN 02 1810
j IZOLACNA LEPENKA
= !
SPOJENIE. KROKIEV e #12-250
V. HREBENI 12
S|  PODLOZKA #14 2x 2
SPOVENIE. KROKIEV &l sm ooz 1707
S KUESTINAMI MATICA M10 2
z SN 02 1727
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