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LEGENDA MATERIALOV: POZNAMKA:
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PSVODNE EXISTUJOCE MURIVO  HR. 400 MM, 250 MM A 150 MM
MUROVANA STENA Z TEHAL HR. 400 MM, 250 MM A 150 MM

LEGENDA STEVEBNYCH UPRAV:

— Hiavny domovy elektrorozvédza zapustenf - existujci, pozri &ast ELEKTROINSTALACIA

@— Odstrdnenie odkvapovjich rr kruhového prierezu, PLECH hr.0,6mm — 5x4,0 m
— V3etky stavebné Gpravy v konstrukcii — pozri P.D. STATIKA, ELEKTROINSTALACIE

— Podrobn§ vjipis skladby strechy — pozri VYPIS PODLAH A STROPOV (ARCHITEKTORA).
- P.D. obsahuje doporutené technické a technologické rieSenie podla konkrétnych poZiadaviek investora.

- P.D. prizemie a pripadné zmeny dispozicie neriesi.

— P.D. riedi rekondtrukciu dreveného krovu, so v3etkymi prvkami, skladbu valbovej strechy a vymenu oplechovania a plechovfich prvkov tejto strechy.

- P.D. existujlce ploché strechy neriesi.

vypracoval Ing. Gabriela Hajdd
5| ARCHITEKTONICKO—STAVEBNE
QO X
- RIESENIE
< offe - HUBLCE 33
8 telefdn, fax : 0904 251 785
<
g zodpovedny projektant | Ing. Gabriela Hajdi

vypracoval Ing. Gabriela Hajdd
<
&)
< | ddtum : 10/2019
i | stupett : Stavebné povolenie
= | formét : 2x M
&S | mierka : 1:75
O | objekt : 50.01
obsah :

PODORYS
T.N.P.

tislo vikresu :

A-02

£0.000= PVB+0,550m

- Malé prierazy stropom jednotlivich indtalcif realizovat vyvrtanim prisiudného otvoru.
- Rozvody jednotlivjch profesii realizovat zasekanim drdZok do muriva.

— Ostatné stavebné Gpravy — podrobne pozri P.D. jednotlivjich profesiil!!!

- Doporutujem realizovat bleskozvod v rozsahu tejto dokumentdcie.

sada :




